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DOLPHIN CONVECT CLEAN

Dolphin CONVECT Clean

Aktualizacja: 17.06.2019r.

Opis: Zasadowy ptyn do recznego i automatycznego mycia piecéw konwekcyjnych

Wiasciwosci: Wykazuje silne wtasciwosci rozpuszczajgce i myjagce, skutecznie usuwa
przypalenia organiczne oraz sadze, bezpieczny dla stali nierdzewnej i stopowej, nadaje
potysk powierzchniom po uzyciu.

Zastosowanie: Silnie zasadowy koncentrat do mycia zabrudzeh oraz przypalen z
powierzchni piecow konwekcyjno-parowych, tuneli piekarniczych, komér wedzarniczych,
grilownic i brytfanien gastronomicznych. Skutecznie rozpuszcza i usuwa wszelkie naloty i
zapieczenia organiczne - biatko, tluszcze oraz sadze, powstate podczas procesu smazenia i
wypiekania. Idealny do powierzchni ze stali szlachetnej i stopowej - nie stosowac¢ na
powierzchnie z aluminium.

Sposéb uzycia: Mycie reczne: roztwor 5% do 10%, mocne przypalenia: roztwér 5% do 25%,
mycie automatyczne: roztwor 0,25% do 3% lub wedtug innych zalecen w dozowaniu
automatycznym. Mycie reczne przeprowadzac¢ w temp. 40 - 60 st. C / sptuka¢ powierzchnie
wodg po umyciu i przetrze¢ na mokro uszczelki drzwi.

Ostrzezenia: Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:Skin Corr. 1A: H314 - Powoduje powazne
oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu. Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci:P101: W razie
koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete. P102: Chroni¢ przed
dzie¢mi. P264: Doktadnie umy¢ po uzyciu. P280: Stosowa¢ rekawice ochronne/odziez
ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukac
usta. NIE wywotywaé wymiotéw. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z
witosami): Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody lub
prysznicem. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodag
przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptuka¢. P501:
Zawartos$c¢/pojemnik usuwac¢ do zbiornikdw do segregacji odpadéw obecnych w swojej gminie.
Un1760 MATERIAL ZRACY CIEKLY I.N.O. (Wodorotlenek sodu). Sktad: Amfoteryczne s$rodki
powierzchniowo czynne % (m/m) < 5. Znakowanie wg 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU:
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