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DOLPHIN DESCALER FORTE

Aktualizacja: 19.03.2018r.

DOLPHIN DESCALER FORTE

D 096
Koncentrat

pH1

Do uzytku profesjonalnego
Opis: Koncentrat do usuwania osadéw kamiennych z powierzchni

Wiasciwosci: Skoncentrowany, bezzapachowy, kwasny srodek do silnych osadow
kamiennych i mineralnych odkfadajgcych sie w urzgdzeniach gastronomicznych i
przemystowych. Doskonale usuwa rdze, kamien wodny i wszelkie osady z mytych
powierzchni, nie powodujgc ich uszkodzenia.

Zastosowanie: Przeznaczony do odkamieniania kottow, wyparzarek, zmywarek, bojleréw,
czajnikow i ekspresow do kawy, oraz usuwania nalotow z grzatek elektrycznych i innych,
odpornych na dziatanie kwasow powierzchni. Zachowaé szczegolng ostroznos¢ na
powierzchniach metali kolorowych, typu miedz lub braz.

Sposéb uzycia: Zalecane dozowanie: Urzadzenia profesjonalne i inne:

10-100 ml/M1L wody, w zaleznos$ci od stopnia osadu uporczywe

osady: koncentrat

Po uzyciu bardzo dokfadnie i obficie przeptuka¢ woda.

Ostrzezenia: Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia: Skin Corr. 1B: H314 - Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz
uszkodzenia oczu. Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci: P260: Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy P264:
Doktadnie umy¢ rece po uzyciu P280: Stosowaé rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy
P301+P330+P331: W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywotywaé wymiotéw P304+P340: W PRZYPADKU
DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewnié mu
warunki do swobodnego oddychania P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda
przez kilka minut. Wyjgé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptuka¢ P310: Natychmiast skontaktowac
sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem P501: Zawarto$¢/pojemnik usuwaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Dz.U. 2010 nr
185 poz. 1243, Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1674.)Substancje, ktére majg wptyw na klasyfikacje: Kwas fosforowy(V); Kwas solny.
Un1760 MATERIAL ZRACY CIEKLY, LN.O. (Kwas fosforowy(V) Przechowywaé poza zasiegiem dzieci. Nie potykaé.

Znakowanie wg 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE :

NIEBEZPIECZENSTWO

v

I--
b



